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Тонкостенные 
безгалогеновые NA201

РазмерыNA201

Свойства
1. Коэффициент усадки 2:1
2. Безгалогеновая
3. Стандарт горючести FMVSS 302
4. Короткое время усадки, очень гибкая
5. Температура усадки > 90 °C
6. Температура эксплуатации -30°C до +105°C

Экономная и очень гибкая полиолефиновая 
термоусаживаемая трубка с коротким временем усадки. 
Выполняет высокие требования, предъявляемые  в торговле 
и промышленности. 

Стандартные цвета 

черн. бел.красн.гол. желт.

коричн. сер.

нестандартные цвета 

зелен.

желт.
-зелен.

Термические свойстваФизические свойства 

Электрические свойства Химические свойства
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REACH

COMPLIANT

RoHS
COMPLIANT

FM 535673

Параметр Метод
испытания

Типичные
показатели

Диэлектрическая прочность ASTM D 2671 20 кВ/мм

Поперечное удельное
электрическое сопротивление ASTM D 257 1014 Ом·см

Параметр
Метод

испытания
Типичные
показатели

Прочность на разрыв ASTM D 638 10 N/мм 2

Удлинение при разрыве ASTM D 638 200%

Изменение длины после усадки ASTM D 2671 -10% дo +5%

Водопоглощаемость ASTM D 570 < 0.5%

Плотность ASTM D 792 1.20

Голландия
Teл. +31 (0)85 7822 995

Факс. +31 (0)85 7822 996

ISO 9001:2008

Параметр
Метод

испытания
Типичные
показатели

Химическая стойкость AMS-DTL-23053/5 Хорошая

Коррозионная стойкость ASTM D 2671 B Коррозия отсутствует

Параметр
Метод

испытания
Типичные
показатели

Тепловой удар 4 часа в 175°C ASTM D 2671
Не капает, отсутствие
трещин, не плавится

Тепловое старение 168 часов в
150°C

ASTM D 638 Удлинение 100%

Гибкость в низкой температуре
-30°C ASTM D 2671 C Не растрескивается

Горючесть FMVSS 302 Соответствует

Стандартные упаковка

Катушки, Коробки диспенсер, Oтрезки длиной 


