
Однополярные реле постоянного тока на IGBT. Нормально-разомкнутые.

Основные характеристики
Твердотельные реле 5П20.10G, 

5П20.10GA, 5П20.10GD, 5П20.10GDA

Тип реле U ,
В

I ,
А

U (ON),
A

Тип
корпуса

5П20.10G1-10-6 0 — 600 10 2.5 В1, В2

5П20.10G1-20-6 0 — 600 20 2.5 В1, В2

5П20.10G1-40-6 0 — 600 40 2.5 В28

5П20.10G1-60-6 0 — 600 60 2.5 В28

5П20.10G1-80-6 0 — 600 80 2.5 Д48

5П20.10G1-120-6 0 — 600 120 2.5 Д48

5П20.10G1-160-6 0 — 600 160 2.5 Д48

5П20.10G1-10-12 0 — 1200 10 3 В1, В2

5П20.10G1-20-12 0 — 1200 20 3 В1, В2

5П20.10G1-40-12 0 — 1200 40 3 В28

5П20.10G1-60-12 0 — 1200 60 3 В28

5П20.10G1-80-12 0 — 1200 80 3 Д48

5П20.10G1-120-12 0…1200 120 3 Д48

5П20.10G1-160-12 0…1200 160 3 Д48

Напряжение изоляции — 4000 В;
U — коммутируемое напряжение;
I — коммутируемый ток;
U (ON)— выходное остаточное напряжение во включенном
состоянии.

OUT OUT OUT

OUT

OUT

OUT

https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/06/v1.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/06/v1.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/v28.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/v28.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/06/v1.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/06/v1.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/v28.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/v28.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif
https://proton-impuls.ru/wp-content/uploads/2017/07/d48.gif

