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G-Sicherungshalter / Fuse-Holder

Sicherungen | Fuses
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7100123 G-Sicherungshalter mit Beriihrungsschutz (Verschlusskappe siehe unten)
max.7 fur G-Sicherungseinsatze 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm /
Fuse-Holders with contact protection (Fuse-carrier see below)
for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mm
Bemessungsspannung / rated voltage AC250V
Bemessungsstrom / rated current 10 A (VDE) / 20 A (UL)
Bemessungsleistung / rated power 4W®@10A
Spannungsfestigkeit / dielectric strength 3 kv
Schutzgrad / protection class IP 40
BerUihrungsschutzkategorie / shocksafe category PC2
Montage / mounting Frontplatte / panel
Loch @ / hole @ 13 mm
Verdrehungsschutz / distortion protection
Gegenmutter / locknut M12,7x1,5
Verschlusskappe / fuse-carrier Renkverschlusskappe / bayonet fixing
Anschllsse / connections |6tbar / solderable
Approbationen / approvals VDE (10 A), UL rec. (20 A)
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710015: . G-Sicherungshalter mit Berithrungsschutz (Verschlusskappe s. u.)
X . - -
M127x15 fur G-Sicherungseinsadtze 5 x 20 mm und 6,3 x 32 mm /
_— Fuse-Holders with contact protection (Fuse-carrier see below)
S 4+ -----4- | for miniature Fuse-Links 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mm
6 Bemessungsspannung / rated voltage 250V
AN - SWh - 'H Bemessungsstrom / rated current 10 A (VDE) / 20 A (UL)
Ran— — == Bemessungsleistung / rated power 4W®@10A
‘ — Spannungsfestigkeit / dielectric strength 3 kv
—~ Schutzgrad / protection class IP 40
- S | < N .
- BerUihrungsschutzkategorie / shocksafe category PC2
Montage / mounting Frontplatte / panel
Loch @/ hole @ 13 mm
Verdrehungsschutz / distortion protection
Gegenmutter / locknut M12,7x 1,5
Anschlisse / connections |6tbar / solderable
Verschlusskappe / fuse-carrier Renkverschluss / bayonet fixing
Approbationen / approvals VDE, UL rec., CSA

Type

7200108 N @ 5x20 mm
Type
7200109 A @ .
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