
Технические характеристики:

Номинальные значения тока и напряжения: 15A/125В AC; 10A/250В AC
Сопротивление контактов: 50 мОм макс.
Сопротивление изоляции: 1000 МОм мин.
Электрическая прочность диэлектрика: 1500В АС, в течение минуты
Диапазон рабочих температур: -55°C...+65°C

Внешний вид и габаритные размеры:

MT KN3(C)-102 ON-OFF; MT KN3(C)-102A ON-OFF; MT KN3(C)-112A ON-(ON)*; MT KN3(C)-103A ON-OFF-ON; MT KN3(C)-113A
ON-OFF-(ON); MT KN3(C)-123A (ON)-OFF-(ON)

MT KN3(C)-102AP ON-ON; MT KN3(C)-112AP ON-(ON); MT KN3(C)-103AP ON-OFF-ON; MT KN3(C)-113AP ON-OFF-(ON); MT
KN3(C)-123AP (ON)-OFF-(ON)

MT KN3(C)-201A ON-OFF



MT KN3(C)-201AP ON-OFF

MT KN3(C)-202A ON-ON; MT KN3(C)-212A ON-(ON); MT KN3(C)-203A ON-OFF-ON; MT KN3(C)-213A ON-OFF-(ON); MT
KN3(C)-223A (ON)-OFF-(ON)

MT KN3(C)-202AP ON-ON; MT KN3(C)-212AP ON-(ON); MT KN3(C)-203AP ON-OFF-ON; MT KN3(C)-213AP ON-OFF-(ON); MT
KN3(C)-223AP (ON)-OFF-(ON)

*В скобках указаны положения, в которых тумблер не фиксируется
Колпачки

Наименование Внешний вид
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