
                                 ÄÈÎÄÛ

Ä171-320,  Ä171-400,  Ä171-400Õ,  Ä171-500,  Ä171-500Õ

Äèîäû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàáîòû â öåïÿõ ïîñòîÿííîãî è ïåðåìåííîãî òîêà ðàçëè÷íûõ ñèëîâûõ ýëåêòðî-

òåõíè÷åñêèõ óñòàíîâîê ÷àñòîòîé äî 500 Ãö, à òàêæå â ïîëóïðîâîäíèêîâûõ ïðåîáðàçîâàòåëÿõ ýëåêòðîýíåðãèè.

Êîíñòðóêöèÿ äèîäîâ øòûðåâàÿ, â ìåòàëëîêåðàìè÷åñêîì êîðïóñå ñ ãèáêèì âûâîäîì è ïðèæèìíûìè êîí-

òàêòàìè. Ñîîòâåòñòâóåò çàðóáåæíûì àíàëîãàì è ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì.

Êëèìàòè÷åñêîå èñïîëíåíèå è êàòåãîðèÿ ðàçìåùåíèÿ ÓÕË2 è Ò2 äëÿ ýêñïëóàòàöèè â àòìîñôåðå òèïà I è II

ïî ÃÎÑÒ 15150-69.

Ïî ïðî÷íîñòè è óñòîé÷èâîñòè ê âîçäåéñòâèþ ìåõàíè÷åñêèõ íàãðóçîê äèîäû ñîîòâåòñòâóþò ãðóïïå Ì27

óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè ïî ÃÎÑÒ 17516.1-90.

Äèîäû èçãîòàâëèâàþòñÿ  ïî  ÒÓ Ó 32.1-30077685-018:2006.

Ðåêîìåíäóåìûå îõëàäèòåëè

Äîïóñêàåòñÿ  ïðèìåíåíèå äðóãèõ îõëàäèòåëåé ñ ïëîùàäüþ ïîâåðõíîñòè  íå ìåíåå, ÷åì ó ðåêîìåíäóåìûõ

îõëàäèòåëåé.

Êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè è ôîðìóëèðîâàíèå çàêàçà

Â êîìïëåêò ïîñòàâêè âõîäèò:

- äèîä - 1 øò;

- ýòèêåòêà - 1 øò íà îäíó âíóòðåííþþ óïàêîâêó (ïà÷êó) äèîäîâ.

Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðåäïðèÿòèåì-èçãîòîâèòåëåì, äèîäû ìîãóò ïîñòàâëÿòüñÿ ñ îõëàäèòåëåì è êîìïëåêòîì

êðåïåæíûõ äåòàëåé.

Ïðè çàêàçå äèîäîâ íåîáõîäèìî óêàçàòü: òèï, êëàññ, âàðèàíò êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ, êëèìàòè÷åñêîå

èñïîëíåíèå è êàòåãîðèþ ðàçìåùåíèÿ, êîëè÷åñòâî, êîìïëåêòíîñòü ïîñòàâêè, íîìåð òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé.

Â ñëó÷àå çàêàçà äèîäîâ äëÿ ïàðàëëåëüíîé ðàáîòû íåîáõîäèìî óêàçûâàòü çíà÷åíèå èìïóëüñíîãî ïðÿìîãî

íàïðÿæåíèÿ â âîëüòàõ è êîëè÷åñòâî äèîäîâ â îäíîì ïëå÷å âûïðÿìèòåëÿ.

Ïðèìåð çàêàçà 10 øòóê  äèîäîâ Ä171-500, äâåíàäöàòîãî êëàññà, ñ èìïóëüñíûì ïðÿìûì íàïðÿæåíèåì

1,35 Â (ïî 5 øòóê â êàæäîì ïëå÷å), I âàðèàíòà êîíñòðóêòèâíîãî èñïîëíåíèÿ (ñ äèàìåòðîì øïèëüêè Ì24õ1,5),

êëèìàòè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ ÓÕË, êàòåãîðèè ðàçìåùåíèÿ 2:

Ä171-500-12-1,35 I âàðèàíò ÓÕË2  ÒÓ Ó 32.1-30077685-018:2006  10 øò, áåç îõëàäèòåëåé, ïî 5 øòóê â

êàæäîì ïëå÷å.

Диоды 
Охладители 

по ТУ У 32.1-30077685-015-2004 

Площадь поверхности  

охладителя, см
2 

ОР281-110 2173,5 Д171-320, 

Д171-400, Д171-400Х, 
Д171-500, Д171-500Х ОР181-80 1250 
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A
     m1, m2 - контрольные точки измерения импульсного напряжения в 

открытом состоянии;

    m1 - в одной из двух точек;

    m2 - точка измерения температуры корпуса;

    L1min - минимальное расстояние по воздуху между выводом анода и 

выводом катода;

    L2min - минимальная длина пути тока утечки между этими выводами     

                          

 

 

Габаритно-присоединительные   размеры 
 

45,5 max

L2 min

10,5+0,43

1
9
±
1

W-8h

1
1
0
m

a
x

2
6

5
±
1
0

m1

m2

Вывод анода 

L
1

 m
in

1
3

m
a

x

(анода для диода

обратной полярности)

A

(катода для диода

обратной полярности)

41-1

A

Вывод катода 

                                       Масса  не более  480 г 
 

Тип диода 

Вариант 

конструктивного 
исполнения 

W-8h 

I M24х1,5 Д171-320, 

Д171-400, Д171-400Х, 
Д171-500, Д171-500Х II M20х1,5 

 

                           Растягивающая сила  150±15 Н 

                           Крутящий момент  30,0±3,0 Н·м 
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Обратные параметры
Параметр Значение параметра

Условия установления  
норм на параметрыБуквенное  

обозначение
Наименование, единица 

измерения
Д171-320 

Д171-400 
Д171-400Х 
Д171-500 

Д171-500Х 

U
RSМ

 Неповторяющееся импульсное 
обратное напряжение, В, для 
классов:

4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2200 
2400 
2600 
2800 
3000 

450 
560 
670 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1500 
1700 

1900* 

- 
- 
- 
- 
- 

Т
jm

=160°C (для Д171-320), 

Тjm=190°C (для остальных). 

Импульс напряжения синусоидальный 
однополупериодный одиночный 
длительностью не более 10 мс. 

U
RRМ

 Повторяющееся импульсное 
обратное напряжение, В, для 
классов:

4 
5 
6 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2000 
2200 
2400 
2600 
2800 

400 
500 
600 
800 
900 

1000 
1100 
1200 
1300 
1400 
1600 

1800* 

- 
- 
- 
- 
- 

Т
jm

=160°C (для Д171-320), 

Т
jm

=190°C (для остальных). 

Импульсы напряжения синусоидальные 
однополупериодные длительностью не 
более 10 мс частотой 50 Гц.

U
RWМ

Рабочее импульсное обратное 
напряжение, В 

0,8U
RRМ

 

U
R

Постоянное обратное 
напряжение, В 

0,6U
RRМ

 

Т
c
=100°C (для Д171-320), 

Тc=130°C (для Д171-500Х),  

Т
c
=140°C (для остальных).

I
RRM

Повторяющийся импульсный 
обратный ток, мА, не более 

3,0 Т
jm

=25°C 

50 
Тjm=160°C (для Д171-320), 

Т
jm

=190°C (для остальных).  

*18 класс только у диодов прямой полярности
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Прямые параметры
Параметр Значение параметра

Условия установления  
норм на параметрыБуквенное  

обозначение

Наименование, 
единица 

измерения
Д171-320 Д171-400 Д171-400Х Д171-500 Д171-500Х 

I
F(AV)M

 Максимально 
допустимый 
средний прямой 
ток, A 

320 400 500 

Т
c
=100°C (для Д171-320), 

Тc=130°C (для Д171-500Х),  

Т
c
=140°C (для остальных). 

Импульсы тока 
синусоидальные 
однополупериодные 
длительностью не более 
10 мс частотой 50 Гц.

Фактический 
максимально 
допустимый 
средний прямой 
ток, A 

479 449 429 504 537

I
FRMSM

Максимально 
допустимый 
действующий 
прямой ток, А 

502 628 785 

I
FSM

 Ударный прямой 
ток, кА 

5,5 15,4 17,6 Т
j
=25°C

5,0 14,0 16,0 

Т
jm

=160°C (для Д171-320), 

Тjm=190°C (для остальных). 

Импульс тока 
синусоидальный 
однополупериодный 
одиночный 
длительностью не более 
10 мс. 

U
FM

 

Импульсное 
прямое 
напряжение, B, 
не более 

1,8 1,45 1,6 1,4 1,55 Т
j
=25°C,  I

F
=3,14I

F(AV)M
 

U
TO

 
Пороговое 
напряжение, B, 
не более 

1,04 0,87 0,9 0,87 0,9 Т
j
=25°C

0,9 0,75 0,8 0,78 0,76 
Тjm=160°C (для Д171-320), 

Т
jm

=190°C (для остальных) 

r
T
 

Динамическое 
сопротивление в 
прямом 
направлении, 
мОм, не более 

0,76 0,4 0,55 0,3 0,4 Т
j
=25°C

0,416 0,58 0,62 0,37 0,48 
Тjm=160°C (для Д171-320), 

Т
jm

=190°C (для остальных) 

I
F(AV)

 
Средний прямой 
ток при T

а
=40°C, 

А 

естественное охлаждение 

140 180 175 195 185 охладитель OP281-110 

98 130 125 135 135 охладитель OP181-80 

принудительное охлаждение v=6 м/с 

280 345 330 380 360 охладитель OP281-110 

220 275 265 300 290 охладитель OP181-80
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Тепловые параметры

Параметр Значение параметра

Условия установления норм на 
параметрыБуквенное  

обозначение
Наименование, единица измерения Д171-320 

Д171-400 
Д171-400Х 
Д171-500 

Д171-500Х 

T
jm

 Максимально допустимая температура 
перехода, °C 160 190 

     

T
jmin

 Минимально допустимая температура 
перехода, °C 

минус 50 
минус 60 для УХЛ2 

     

T
stgm

 Максимально допустимая температура 
хранения, °C 

50 
60 для Т2 

     

T
stgmin

 Минимально допустимая температура 
хранения, °C 

минус 60 
минус 10 для Т2 

     

R
thjc

 Тепловое сопротивление переход-
корпус, °C/Вт, не более 0.09 0.08 

Постоянный ток

R
thch

 Тепловое сопротивление корпус-
охладитель, °C/Вт, не более 0.03 

     

R
thjа

 Тепловое сопротивление переход-
среда, °C/Вт, не более 

естественное охлаждение 

0,82 0,81 охладитель   OP281-110 

1,22 1,21 охладитель   OP181-80 

принудительное охлаждение, v=6 м/с 

0,36 0,35 охладитель   OP281-110 

0,48 0,47 охладитель   OP181-80

1

2
i
F
, 

A

U
F
, B

Д171-320

1

2
i
F
, 

A

U
F
, B

Д171-400

1

2
i
F
, 

A

U
F
, B

Д171-400Х

1

2
i
F
, 

A

U
F
, B

Д171-500

1

2
i
F
, 

A

U
F
, B

Д171-500Х

Рисунок 1: Предельные 
вольтамперные характеристики при 
максимально допустимой температуре 
перехода Т

jm
 (1) и температуре 

Т
j
=25°C (2), I

F
=3,14 I

F(AV)
.
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180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-320

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-400

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-400Х

180º 120º 90º 60º 30º

I
F(AV)

, 

  A

   Tc, ºC

Д171-500

180º 120º 90º 60º 30º

I
F(AV)

, 

  A

   Tc, ºC

Д171-500Х

Рисунок 2: Зависимость 
допустимого среднего прямого 
тока I

F(AV)
 синусоидальной формы 

частотой 50 Гц при различных 
углах проводимости от 
температуры корпуса Т

c
.

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-320

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-400

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

   T
c
, ºC

Д171-400Х

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

   Tc, ºC

Д171-500

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

   Tc, ºC

Д171-500Х

Рисунок 3: Зависимость 
допустимого среднего прямого 
тока I

F(AV)
 прямоугольной формы 

частотой 50 Гц при различных 
углах проводимости и постоянного 
тока от температуры корпуса Т

c
.
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1

2

IFSM, 

 кА

ti, мс

Д171-320

1

2

IFSM, 

 кА

ti, мс

Д171-400 

Д171-400X

1

2

IFSM, 

 кА

ti, мс

Д171-500 

Д171-500X

Рисунок 4: Зависимость допустимой амплитуды ударного прямого тока I
FSM

 от длительности импульса тока t
i
 при 

исходной температуре структуры T
j
=25°C (1) и максимально допустимой температуре перехода T

jm
 (2).

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Д171-320

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Д171-400 

Д171-400X

1

2

 I²t, 
кА²c

ti, мс

Д171-500 

Д171-500X

Рисунок 5: Зависимость защитного показателя I²t от длительности импульса тока t
i
 при исходной температуре 

структуры T
j
=25°C (1) и максимально допустимой температуре перехода T

jm
 (2).

180º 120º90º60º30º

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-320

180º 120º90º60º30º

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-400

180º 120º90º60º30º

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-400Х

180º 120º90º60º30º

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-500

180º 120º90º60º30º

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-500Х

Рисунок 6: Зависимость средней 
прямой рассеиваемой мощности P

F(AV)
 

от среднего прямого тока I
F(AV)

 

синусоидальной формы частотой 50 Гц 
при различных углах проводимости.
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180º120º90º60º30º

постоянный ток

PF(AV), 

Вт

IF(AV), A

Д171-320

180º 120º90º60º30º

постоянный ток

PF(AV), 

Вт

IF(AV), A

Д171-400

180º 120º90º60º30º

постоянный ток

PF(AV), 

Вт

IF(AV), A

Д171-400Х

180º120º90º60º30º

постоянный ток

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-500

180º120º90º60º30º
постоянный ток

P
F(AV)

, 

Вт

I
F(AV)

, A

Д171-500Х

Рисунок 7: Зависимость средней 
прямой рассеиваемой мощности 
P

F(AV)
 от среднего прямого тока I

F(AV)
 

прямоугольной формы частотой 50 
Гц при различных углах 
проводимости и постоянного тока.

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-320

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-400

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-400Х

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

Ta, ºC

Д171-500

180º 120º 90º 60º 30º

IF(AV), 

  A

Ta, ºC

Д171-500Х

Рисунок 8: Зависимость 
допустимого среднего прямого 
тока I

F(AV)
 синусоидальной формы 

частотой 50 Гц при различных 
углах проводимости от 
температуры окружающей среды 
Т

a
 при естественном охлаждении 

на OP281-110.
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180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-320

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-400

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

IF(AV), 

  A

T
a
, ºC

Д171-400Х

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
F(AV)

, 

  A

Ta, ºC

Д171-500

180º 120º 90º 60º 30º

постоянный ток

I
F(AV)

, 

  A

Ta, ºC

Д171-500Х

Рисунок 9: Зависимость 
допустимого среднего прямого 
тока I

F(AV)
 прямоугольной формы 

частотой 50 Гц при различных 
углах проводимости и постоянного 
тока от температуры окружающей 
среды Т

a
 при естественном 

охлаждении на OP281-110.
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