
Т о к о и з м е р и т е л ь н ы е  к л е щ и .
Измерители постоянного / переменного тока /

напряжения / сопротивления / частоты.

A P P A  A 1 1 / A P P A  A 1 1 R  ( T r u e - R M S )
● Максимально индицируемое 

число 4000
● Подсветка дисплея, большой 

размер символов
● Аналоговая шкала
● Измерение ср. кв. значения уровня 

сигналов произвольной формы 
True RMS (A11R)

● Измерение переменного тока до 600 A
● Измерение переменного напряжения 

до 600 В
● Измерение постоянного напряжения 

до 600 В
● Измерение сопротивления до 400 Ом
● Звуковой прозвон цепи
● Удержание показаний
● Регистрация пиковых значений 

(> 10 мс)
● Регистрация мин./макс. значений
● Измерение частоты
● Автовыключение питания
● Охват провода диаметром до 34 мм
● Ударопрочное исполнение 

(допускает падение с высоты до 1,3 м)
● Комплектуется поясной сумкой
● Электробезопасное и эргономичное 

исполнение
● Удобное расположение батарейного 

отсека
● Электробезопасность: кат. III 600 В

APPA A12 / APPA A12R (True-RMS)
● Максимально индицируемое число 

4000
● Подсветка дисплея, большой размер 

символов
● Аналоговая шкала
● Измерение ср. кв. значения уровня 

сигналов произвольной формы
True RMS (A12R)

● Измерение переменного тока до 600 A
● Измерение постоянного тока до 600 A
● Измерение переменного напряжения до 

600 В
● Измерение постоянного напряжения до 

600 В
● Измерение сопротивления до 400 Ом
● Звуковой прозвон цепи
● Удержание показаний
● Регистрация пиковых значений (> 10 мс)
● Кнопка автоустановки нуля в режиме DCA
● Регистрация мин./макс. значений
● Измерение частоты
● Автовыключение питания
● Охват провода диаметром до 35 мм
● Ударопрочное исполнение

(допускает падение с высоты до 1,3 м)
● Комплектуется поясной сумкой
● Электробезопасное и эргономичное 

исполнение
● Удобное расположение батарейного 

отсека
● Электробезопасность: кат. III 600 В

A P P A  A 1 6  /  A P P A  A 1 6 R  ( T r u e - R M S )

APPA A16H / APPA A16HR (True-RMS)
● Максимально индицируемое число 4000
● Подсветка дисплея, большой размер 

символов
● Аналоговая шкала
● Измерение ср. кв. значения уровня

сигналов произвольной формы
True RMS (A16R, A16HR)

● Кремниево-стальной механизм
разведения губок (A16, A16R)

● Никель-стальной механизм
разведения губок (A16H, A16HR)

● Измерение переменного тока до 1000 A
● Измерение постоянного тока до 1000 A
● Измерение переменного напряжения

до 750 В
● Измерение постоянного напряжения до

1000 В
● Измерение сопротивления до 400 Ом
● Звуковой прозвон цепи
● Удержание показаний
● Регистрация пиковых значений (> 10 мс)
● Кнопка автоустановки нуля в режиме DCA
● Регистрация мин./макс. значений
● Измерение частоты
● Автовыключение питания
● Охват провода диаметром до 51 мм
● Ударопрочное исполнение

(допускает падение с высоты до 1,3 м)
● Комплектуется поясной сумкой
● Электробезопасное и эргономичное 

исполнение
● Удобное расположение

батарейного отсека
● Электробезопасность: кат. III 1000 В

A P P A  A 1 5

A P P A  A 1 5 R  ( T r u e - R M S )
● Максимально индицируемое число 

4000
● Подсветка дисплея,

большой размер символов
● Аналоговая шкала
● Измерение ср. кв. значения уровня 

сигналов произвольной формы 
True RMS (A15R)

● Измерение переменного тока
до 1000 A

● Измерение переменного 

напряжения до 750 В
● Измерение постоянного 

напряжения до 600 В
● Измерение сопротивления до 400 Ом
● Звуковой прозвон цепи
● Удержание показаний
● Регистрация пиковых значений

(> 10 мс)
● Регистрация мин./макс. значений
● Измерение частоты
● Автовыключение питания
● Охват провода диаметром до 51 мм
● Ударопрочное исполнение 

(допускает падение с высоты до 1,3 м)
● Комплектуется поясной сумкой
● Электробезопасное и эргономичное 

исполнение
● Удобное расположение батарейного

отсека
● Электробезопасность: кат. III 1000 В



í é ä é à á å Ö ê à í Ö ã ú ç õ Ö  ä ã Ö ô à  A P P A  Ä 1 1 / Ä 1 1 R / A 1 5 / A 1 5 R
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