
– universelle Aufsteckkühlkörper für die Bauform TO 220 und ähnliche
– integrierte Klammergeometrie zur sicheren Fixierung des Bauteils
– gewinkelte Ausführungen mit vergrößerter Oberfläche
– Modifikationen und Sonderausführungen nach Kundenvorgabe
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper

C 10

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N



– universelle Aufsteckkühlkörper für die Bauform TO 218, TO 247, TO 248, SIP-Multiwatt und ähnliche
– integrierte Klammergeometrie zur sicheren Fixierung des Bauteils
– gewinkelte Ausführungen mit vergrößerter Oberfläche
– Modifikationen und Sonderausführungen nach Kundenvorgabe
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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FK 274 MI 247 V
Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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FK 276 MI 247 V
Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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Material: Kupfer (Cu)

Oberfläche: lötfähige Oberfläche

Materialstärke: 0,6 mm

Aufsteckkühlkörper
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